
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

云南盛翔工程建设监理咨询有限公司    www.ynsxjl.com    电话：0871—8686123    传真：0871—8685968 

导读： 

头版：个人素养是文明 

和谐的基础  
二版：经验交流 
三版：监理业绩 

四版：监理驿站 

    从安宁开始创建文明城市到现在，大家对这方面的话题谈得较多。竞争也很激烈，从腾冲、普洱、

大理、昆明到安宁，各有各的优势。对安宁来讲，经济发达，排名全国百强县之内，城市绿化程度高，

城市卫生搞得不错，还有慕名的温泉，甚至省外来的人都说空气好，一下子安宁就成了风水宝地。但当

有人说起草铺工业区的污染，以及被环保部门的约谈，文明城市并未达标时，大家哑然了。表面的现象

并不能掩盖长久以来的实质问题。经济发达是以重工业污染、资源不断消耗而来的，绿化率高、卫生程

度好可以用投入来解决。但文明城市则需要人人参与，也就是要体现人的基本素养，这恰恰不是能用钱

解决的。真正的文明程度应该是每个人基本素养的真实写照，好的话则能使人非常温馨，感到和谐，愿

意奉献和居住，这都要从每个人的行为细节来体现。通俗讲也就是人的素养较好，没有什么陋习，人与

人的交往重在诚信而非过多的私利，人帮人则是最正常不过的。社会风气良好，人们崇尚健康的生活与

工作，达到休闲宜居的自然环境。但很可惜，从市民的细节来讲的确有不小的差距，当然也与安宁的外

来人口较多有一定的关系。从随地吐痰、杂物乱扔到人与人之间的冷漠表情等都与文明个人格格不入。

我们都说中国五千年文明，多数说的是物质，而非人的基本素养，谋术太多，私利太重已根植在多数人

的心里面。而善良、诚信、责任却越来越远，谁也不愿意去做，去吃亏，造成了当今社会物质丰富，精

神空虚，后继无人的局面。所以说文明是个人崇高的精神境界和良好的自我管理才能达到的，不在于金

钱和物质。需要从小培养，根植内心，形成自觉，所以人们感叹以前的生活并不好过，但却怀念，而现

在只能反思。                                                                      【方卫星】 

近期，参加了公司监理竣工工程的部分项目回访，大部分项目均不同程度的存在建筑外墙涂料起皮或者脱落等质量

问题。现就此问题作如下分析： 

一、建筑外墙涂料脱落质量问题的原因分析： 

1、材料方面：（1）腻子质量差，没有足够的强度和附着力，以致造成粘结强度低；（2）未使用防水腻子，受到

水的侵浸后起泡开裂；（3）涂料的涂膜透气防水性差，墙体内湿无法释放，随着墙体湿气压力的增加，特别是在阳光

照时下，涂料易起泡。 

2、施工方面：（1）基层含水率高。在腻子层尚未干燥或刚淋雨的情况下，直接在上面进行中涂或面涂施工，造成

面层涂料的涂膜气鼓；涂料的涂膜施工一次涂装过厚或两次涂抹施工间隔时间过短，在干燥过程中，表面已干燥而内部

的溶剂没干燥还在挥发，由于表面透气性大大下降，致使出现鼓泡。 

3、环境：温度过低或过高，会造成涂料的成膜不良或粉化。 

二、建筑外墙涂料脱落质量问题的防治措施： 

1、严格控制腻子质量，最好选用涂料生产厂家提供的配套专用腻子或者按涂料生产 

厂家对腻子的质量要求选用。 

2、优选弹性、抗裂、防水、透气性好的涂料。 

3、基材与面涂层搭配得当，选择透气性好又有防水功能的底漆封底。 

4、基层应干燥，含水率应小于 8%，一般常温下保证 2周的养护时间。 

5、保证基层有足够强度，避免基层起砂、疏松、粉化等缺陷。 

6、控制每遍腻子的批涂厚度，宜多遍薄涂，适当增加涂抹遍数，一般养护时间 

不少于 7天。 

7、每一道涂料不得过厚，涂饰下一道涂料时必须保证上一道涂抹的涂料充分干燥。                【夏继鹏】 

8、涂料涂饰施工宜温度在 5～35℃之间，湿度小于 80%。若低于 5℃，涂层的成膜会受影响，导致涂膜的附着力差。 

 

http://www.ynsxjl.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近两个月按照公司工作安排，参与了部分项目回访工作，通过

对监理项目实体投入使用后暴露出来的一些问题进行实地查勘，同

时对建设单位进行沟通交流，对所涉及的监理部监理服务质量及业

主评价有了更进一步的认识。 

公司安排进行项目回访的目的，首先，是通过回访，让监理部

认识到监理工作过程中有哪些不足，在今后的工作过程中应避免再

次发生，有利于提高监理服务水平；其次，是通过项目回访，对项

目实体存在的质量问题在保修期范围内的，联系施工单位进行维修，

有效履行保修期监理义务；三是，通过建设单位直接评价，更公正

的对现场监理服务质量进行评定，有利于管理者对监理人员的真实

水平有更进一步的了解；四是，通过与老业主的对接，体现公司服

务至上的理念，同时可与老客户对接，对新的项目进行跟踪。 

针对以上目的，在项目回访时监理部应做好现场记录，同时按

照公司要求填写回访表格，交由建设单位出具书面评价意见。对于

保修范围内的质量问题，按时联系施工单位进行修复，并将处理结

果报建设单位和公司质询部。回访结束后必须针对回访情况组织监

理部人员进行交流学习，在监理服务过程中不断总结，不断进步。 

【郭佩发】 

不论昨天你何等风光，也不管现目前的蹉跎彷惶，这一切时耗光景，无时无刻都在见证你的成长，有的时候五光十

色，有的时候满脸冰霜。谁曾想，风华之年的成败理想和欢度的虚浮时光，何曾为之愤慨，何曾为之感伤，有过雀跃欢

腾，难免有过心花怒放，这样简简单单的随笔能否诠释我倾泻的过往？ 

远眺高山，我们时常变得无比惆帐，能认知雾瘴之中隐藏峭壁，却不曾想象苍天大树下的阴凉，不曾憧憬那醉人的

鸟语花香。看不见直达的天梯，只有荆棘满布的险峻脊梁。再度前行，眼前的一切慢慢变得苍黄反复，时而传来溪水回

荡，时而乍听风作林响，迷雾的隐退之余，山间确有百花绽放，饱尝了异果凝香。 

随着步调急促提升，登至高顶之际，在立足喘息的片刻，眼前的一切竟然不堪设想，苍天大树不复存在，蔓延封顶

的是几枝枯藤，浅黄的青苔爬满藤枝，乱石背后倾扶着几簇碧草，除我之外，似乎并未发现任何生机。瞬间觉得连呼吸

都变得那么无力，天空浮起一丝水气，散在脸颊的同时，偶尔有些凉意，顺着这些水气坠落填充，脚下一切发生奇迹般

的变化，自己仿佛站在大海边缘，眼前的一切不再透明，在大海的边际映着朝霞，簇成一串串五彩斑斓的棉花糖。 

这奇遇般的景致，恰恰反射了我们的成长历程，孩童时，面对大山，似乎不可攀越，随着一天天成长，跋山涉水变

得平坦无趣了；就仿佛 3岁小童要跨越 0.5米宽的沟渠，基本上就是一条不可逾越的鸿沟；10岁左右同样充满挑战，对

于青少年时能够轻松跨越，步入青年后基本上已是如履平地了，这就是成长带来的结果；不同的年龄层次看待问题的侧

重点不一致，不同高度看到的景致不能统一，人们往往热衷于高处的威严独处，而忽略低洼位置的美好景致享受。青蛙

之所以觉得天空不过井口大，是因为它不能跳出局限，乌鸦不能理解青蛙的认知，是由于没有体会到局限的控制； 

完美的人生，应从低向高发展，从内向外扩充，即不做无知的青蛙，也不当傲慢的乌鸦；古语有云：“天地本不全”

“人有旦夕祸福，月有阴晴圆缺”依附于自然才能长久；其实高处的景致较为平常，也乏味；不仅没有百花绿茶相伴，

却多了几分默然，每次看到领导独自面对窗外凝望，我不时有些释怀，几度思量他们在为什么而深沉？是名？是利？是

物欲？是权位？还是责任与担当？自己暗自欣喜，庆幸不用为这些而苦恼，反而觉得悠然洒脱，也不知这样的生活还能

维持多久，至少目前可以做到不问对错，平心而活。 

写到这里，已不知该如何执笔挥墨，想必是自己的德修早就不堪重负，还不如对酒当歌，笑傲江湖！  【武艳林】 

 

前些天，突然公司安排要写一篇报告。

接到任务，一头雾水，不知从何下笔。苦思

冥想后，决定先收集材料，再进行写作。 

写一篇文章，要表达一个什么意思，这

在写之前一定要理解清楚。在接下来就是要

收集素材，素材要针对于这篇文章的意思表

达，否则耗时费力得到的材料无所用处。 

报告，这类文章重点是汇总上报、告诉、

知晓，这就是要写成一篇叙述文，叙述就是

陈列事实，事实是什么，事实是数据，是事

件的起因、经过、结果。叙述的结果就是把

事情讲清楚，给阅读或听汇报的人明白事情

的来龙去脉。其次，告诉知晓则是要突出重

点，使其知道对象理解明白你所表达说明的

观点是什么。 

在理解了写这篇文章的作用后，再顺序写出

提纲，最后添加提纲内容，一篇文就写出来

了。 

写作，对于能写、会写的人来说是不复

杂的，但对于不知道怎么写，不会基本的语

言组织的人来说就是一件难事。所以，闲暇

之余多看，多练，日积月累你就会变成妙笔

生花。                       【娄波】 



   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本工程总建筑面积为 108000m2，框剪结构，地上 33层，建筑面积 88500m2，地下两层，建筑面

积为 19500m2；预算投资 23000万元，共 4栋单体建筑。地下一层为二等人员隐蔽所，设有 3个防护

单元，地下二层为停车场。配套建设供水、供电、道路、绿化、社区辅助用房等公共服务设施。 

项目自 2017年 8月中旬正式进入复工准备阶段，经过各单位的积极努力及紧密配合，历时 50多

天，终于于 2017年 10月 23日正式复工，截止本月底，每个栋号平均能完成 3个完整结构层，地下

室能完成负二层主体结构施工；各栋号砌体结构也将陆续启动。以下为本项目自复工准备工作以监理

工作的具体展现：                                                               【杨兆明】 
 

安宁市神平村片区居民用燃气管道及设施安装

工程位于安宁市螳川西路（安宁市嵩华学校北侧）。

本工程由云南滇中保障房建设有限公司开发共有306

户用户。于 2017 年 11 月 10 日顺利通过安宁蓝焰燃

气有限公司组织的竣工验收。         【游永福】    

 

2016 年国家农业综合开发土地治理安宁市八街街道办事

处、金方街道办事处高标准农田建设项目于 2017 年 3 月 1 日开

工。2017 年 9 月 12 日通过安宁市级验收。并于 2017 年 11 月 2

日通过云南省农开办及昆明市农开办竣工验收。    【启学良】 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

一、工程概况 

本工程总用地面积 66862.39 ㎡，总建筑面积 150951.58 ㎡，其中地上建筑面积 130612.24㎡，地下建筑面积

20339.34㎡；停车位 2253个，其中机动车停车位 1072 个，非机动车停车位 1181个。主要功能有住宅、商业、公共

服务设施、社区卫生服务、生鲜超市、物业管理、公共卫生间、文体活动场所、停车楼、非机动车停车、地下停车

库等。本工程主要有 24个单体栋号。其中地下室为停车库，8#、24#为停车楼，其余为住宅。基础类型：多层建筑：

1、6、7、9、10、15、16、17、18#楼基础为桩基，5、8、19、20、21、22、23、24#楼为独立基础。高层建筑 2、3、

4、11、12、13、14#楼为桩基础。结构形式：多层栋号为框架结构，高层为框剪结构。 

工期要求：开工日期为 2015 年 9 月 21日；竣工日期为：2017年 11月 23日。 

二、竣工验收内容： 

1、云南省 2013-2017年城市棚户区改造省级统贷项目（六期）—安宁市太平新城片区一期于 2017 年 11月 22

日，由建设单位（云南滇中保障房建设有限公司）项目负责人张义国主持竣工验收会议；参加本次竣工验收会议的

单位有：安宁市住建局，安宁市质监站，云南滇中保障房建设有限公司，太平管委会，太平街道办副主任； 

勘察单位：中国有色金属工业昆明勘察设计研究院 

设计单位：昆明官房建筑设计有限公司 

施工单位：云南建投第五建设有限公司 

监理单位：云南盛翔工程建设监理咨询有限公司 

各单位一致认为本工程各分部分项工程质量均符合要求，同意竣工验收。                      【王晓蕾】 

近几年来，我国的安全生产形势十分严峻，建筑领域事故频频发生，分析建筑施工伤亡事

故发生的原因，探索预防对策和措施，对减少事故的发生，促进建筑企业的健康发展，有重大

意义。针对此情况 2017年 11月 16日安宁市建设工程质量安全协会举行了为期一天的安全质

量综合培训，我公司 40余人参与了本次培训。 

培训开始，首先由安全讲师于正平老师从以下几个方面对工程安全进行讲解：1、国家地

方，安全，法规的研读。2、安全文明施工应具备哪些措施。3、参见各方在安全管理工作中应

着重哪些方面。4、进行了现场案列分析（从高支模、脚手架、深基坑、塔吊等多个方面）。 

下午由质量讲师曹老师为大家进行工程质量方面的讲解：1、建筑工程中常见的质量通病

形成的原因及处理方法。（墙板开裂渗水、女儿墙渗水、屋面渗水、变形缝渗水以及如何防水）

2、预防的手段。在施工过程中抓住关键部位，注重细节施工，做到事前控制，过程控制，才

能有效预防墙体渗水问题。3、在工程质量常见问题的控制关键在于施工策划过程控制，施工

过程有很多，重点是抓好“关键过程、特殊过程和重要过程”的质量控制；4、工作要有前瞻

性，要有职业道德，要有红线意识、底线意识；5、要发扬“工匠精神”，要把工作做精做细。 

时间过得飞快，在一片热烈的掌声中结束了本次培训。最后，老师寄予了各培训人员：希望建

筑工作人员一起共同努力，加强安全质量管理，促进建筑业更好的发展。       【王佰承】 


